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二 零 二 零 年 八 月

一、大型地面并网光伏电站：

1、地面电站：指利用较平缓的地面建设大型并网光伏电站； 
优点 ：                            

· 地面普遍较平整，土方施工量较少；

· 交通运输较方便；

· 施工技术方案较为简单；
缺点：

· 占地面积较大，平均约需25-30 亩土地建设1MW ；

· 土地租金较高；

· 获得当地政府支持的力度较小；

2、山坡电站：指利用具备条件的向阳山坡建设大型并网光伏电站。优点：

· 占地面积相对较少，根据山坡的坡度，约20—25亩土地即可建设1MW光伏电站；
· 土对租金相对较低，一般在200 元/ 以下；

· 因不占用平整的土地，较容易获得当地政府支持；
 缺点：

· 因土地不平整，相应的土方施工量较大；

· 山坡地一般不连片，单个电站的战线拉的较长，增加材料成本及安全管控成本；

· 施工技术方案相对复杂，施工难度大； 
二、分布式光伏电站：
1、按照安装形式分类
：
现浇屋顶：

优点： 
· 屋顶结构牢固，安装隐患小，施工较为方便安全，防护成本低，基本不会破坏屋面结构，能够安装成最佳倾角及方位角以追求单位容量的最大发电量；

缺点： 
· 屋顶面积一般较小，单体屋顶安装容量小，施工成本较高，电缆成本高；

钢结构屋顶：

优点： 
· 屋顶面积一般较大，单体屋顶安装容量较高， 施工成本及电缆成本较低；

缺点： 
· 施工时安全隐患较大，屋顶结构不牢，施工时容易造成破坏；施工防护成本较高，因屋面决定其安装的倾角及方位角，无法追求单位容量的最大发电量；后期维护成本较高。
2、按照合作形式分类

自发自用，余电上网：

优点：
· 能够获得最大的发电收益，一般建设此电站选取在工业厂房或商业区屋顶，收益约为
1.07元/KWh— 1.27元/KWh ；

缺点：
· 电量回款有不确定性，可能在后期运行时会产生纠纷。

所发电量全部上网：

优点：
· 电量回款较稳定，不会与房屋业主产生纠纷（只需按向其支付屋顶租金）。

缺点：
· 收益较低，约为
0.81 元/KWh。

三、大型地面光伏电站与分布式光伏电站的对比

1、地面电站的优缺点：
 优点： 
· 可建设容量大；
· 运行收益稳定；

缺点：
· 占地面积大，取得政府支持的难度大；
· 申报手续复杂，土地、接入等审批难度大;
· 施工及管理难度大；

2、分布式电站的优缺点：  
优点： 
· 申报手续相对简单；
· 不占用土地，较易获得当地政府的支持；

· 施工及管理相应简单；

· 份额竞争力相对较小；

缺点

· 可建设容量小，形不成较大规模；

· 运行收益相对不稳定，
存在与房屋业主之间的变数。

三、如何寻找可供开发的电站

熟悉光伏电站开发的两项基本要素及三项主要要素；

根据此要素所罗列的情况，有针对性的联系当地政府的招商或发改部门；或是通过各种关系与有潜在开发力所在地的政府部门沟通。
在沟通中了解土地、电网、配额以及当地政府态度等基本信息。如基本信息符合电站开发要求，则需至实地进行仔细考察了解。按照电站前期考察的各要素仔细进行沟通。
在考察过程中，需与当地政府的主管领导、发改、国土等领导保持较好的关系。考察各要素合适，则填写相关汇报材料，报董事会

定夺。
光 伏 电 站 选 址 要 素

一、如何通过初步考察判断是否具备大型地面并网光伏电站的建设条件:
1、基本要素：光照情况
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2、电价2015 年 11 月，国家发改委出台了最新的光伏电站标杆上网电价
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注：部分省份在国家标杆上网电价基础上，再进行地方性补贴，如湖北为0.1 元/KWh 连补 5 年等。
二、实地考察要素

根据国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》要求， 地面光伏电站可探讨租用未利用地、荒山、荒坡、灌木林宜林地（苗木少于50%）进行建设。特别提醒的是国 家对基本农田和苗木林率大于50%灌木林宜林、特护林严禁建光伏电站，对于苗木少于50%灌木林宜林地政府要求只能做林光互补光伏电站。

1、土地情况：

需至当地国土局及林业局查询地块的规划图及现状图， 确认土地、林地性质后，拿到项目地四址及边界坐标，至市国土局是否可用。

2、查看现场：

· 土地尽量不要选取低洼地带，以防山洪、积水；
· 地块需集中，不可以零散，尽量选择偏于正方型的地块，以免增加建设成本及线路损耗；
· 地块尽量平整，如有大的坑洼等则需慎重考虑，因回填土方的成本较高；

· 地面附着物的处理要和当地政府谈清楚并在合同上落实，避免给后续施工带来麻烦；

· 地块内及边缘不可以有高大的树木或建筑物，不然会遮阴，影响发电；如不能清除则需将高大树木及建筑物旁的地块闪开；

· 地块需选择在交通便利的地方，避免后续运输困难；

· 了解地块附近居民的民风情况；

· 土地的出让（租用或划拨）价格及土地使用税费要谈清楚；

· 山坡地面还需考虑坡度（小于30 度或要小于当地的纬度），方位角（坡面需面向正南方），实际能利用的面积（要减去山凹及方位角大于30 度的区域）；

· 了解临时施工所用水电接入情况；

3、接入情况

项目所在地区的供电网络和电能就地消化能力——与光伏电站是否能够满发电有关；了解最近三至五年当地 县区一级或以上行政区域售电电量，全县用电负荷以及全县 电源容量；全县电网
35KV 以上在建及投运的变电站分布情况，变电站进出线电压等级及间隔使用情况；至地区或省一 级电网公司发策部门了解各电站的接入情况（包括火电、热 电、水电及新能源电力等），明确光伏电站的可接入容量、输电线路情况——与电站送出线路投资大小有关； 了解当地县区一级或以上行政区域
35KV 以上等级的输配电线路走廊配置；

各级电压合理输送容量和送电距离——与电站可开发容量及送出线路投资大小有关；因各省电网公司在相同电压等级时可输送容量的规定有些许区别，故需向电网公司发策或营销人员了解当地各电压等级的线路允许输送的容 量；此项有利于我司在做送出线路设计时尽量的节省成本；
光伏电站尽量靠近变电站，一般 35KV 电压输送距离不超过5公里， 110KV 电压输送距离不超过
20 公里；

当地“十三五”电力发展规划——与电站开发的后续容量有关系；根据其规划，可以推算出当地行政区域内近几年电网的负荷增加、变电站建设、电源获取等情况，有利于制定我司的电站开发计划等；

4、其它

· 税收优惠政策，主要是企业所得税

· 金融扶持政策， 是否有贴息、 低利率贷款政策或者其他项目融资政策

· 是否发生过自然灾害

· 冻土层厚度

· 项目用地范围内是否压矿、压文物等

· 项目地的水文情况，洪水水位；历年地质灾害情况；

2016 年国家最新光伏政策汇编

2015 年 11 月 27 日发文：

国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知林资发〔 2015〕153 号

各省、自治区、直辖市林业厅（局），内蒙古、吉林、龙江、大兴安岭森工（林业）集团公司，新疆生产建设兵团林业局：

为支持光伏产业健康发展，规范光伏电站建设使用林地，现就有关问题通知如下：

一、各类自然保护区、
森林公园 （含同类型国家公园）
、濒危物种栖息地、天然林保护工程区以及东北内蒙古重点国有林区，为禁止建设区域。其他生态区位重要、生态脆弱、地形破碎区域，为限制建设区域。

二、光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量 400 毫米以下区域覆盖度高于 30%的灌木林地和年降雨量 400 毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。

三、对于森林资源调查确定为宜林地而第二次全国土地调查确定为未利用地的土地，
应采用“林光互补”用地模式，“林光互补”模式光伏电站要确保使用的宜林地不改变林地性质。

四、光伏电站建设必须依法办理使用林地审核审批手续。采用“林光互补”用地模式的，电池组件阵列在施工期按临时占用林地办理使用林地手续，运营期双方可以签订补偿协议，通过租赁等方式使用林地。

各地林业主管部门要加强监管，定期检查，确保光伏电站建设依法依规使用林地。积极探索支持光伏电站建设与防沙治沙、宜林地造林等相结合。

2016 年 2 月 26 日发文：

国家发改委：落实优先发电制度，力促可再生能源就  近消纳。国家发展改革委发布消息称，
2016 年是实施“十三五”规划的开局之年， 是全面落实电力体制改革的关键一年。各地经济运行主管部门、电力企业要认真贯彻落实十八届五中全会、中央经济工作会议精神和全国发展改革工作会议要求，坚持改革引领、坚持问题导向，进一步做好新形势下电力运行调节工作，力争在推进落实电力体制改革上有新作为。

以下为通知全文：

北京市、河北省、江西省、河南省、陕西省、西藏自治区发展改革委，各省、自治区、直辖市经信委（工信委、工信厅），吉林省能源局，中国电力企业联合会，国家电网公司、中国南方电网有限责任公司，中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、国家电力投资集团公司、中国长江三峡集团公司、神华集团公司、国家开发投资公司：

2016 年是实施“十三五”规划的开局之年，是全面落实电力体制改革的关键一年。各地经济运行主管部门、电力企业要认真贯彻落实十八届五中全会、中央经济工作会议精神和全国发展改革工作会议要求，坚持改革引领、坚持问题导向，进一步做好新形势下电力运行调节工作，力争在推进落实电力体制改革上有新作为。现就有关事项通知如下：

一、加强监测分析，准确把握电力供需形势

（一）各地经济运行主管部门要认真做好电力供需形势监测工作。要充分认识经济运行新常态的内涵，准确把握电力需求走势， 运用大数据手段提高监测精度，
提升监测水平， 加强对重点行业、产业集聚地区用电的分析，及时发现苗头性、倾向性、潜在性问题；积极和气象、水利等部门联系，及早把握天气、自然灾害对电力供需的影响；强化对水电来水、火电存煤、天然气供应等情况的监测，加强对风电、光伏发电出力的预测。积极做好月度监测分析和电力电量平衡预测，请各地经济运行主管部门会同有关部门和单位，认真分析 2016 年发电、用电和送受电情况，做好电力供需平衡预测， 填写附表并形成分析报告；
请有关电力企业总结2015年建设、生产及运营情况，对2016年电力生产情况进行分析预测，提出应对措施建议，并做出分析预测报告。

（二）行业协会、电力企业应主动配合做好电力供需形势的预测和分析工作。电力行业协会要加强电力供需形势预测和统计分析报告。电网企业要做好月度电力电量平衡预 测，及时提出有关建议。发电企业要加强生产运营情况监测分析。

（三）发挥机制平台作用。各有关单位要充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制、电力厂网协调例会机制、电力交易信息披露机制等平台的积极作用，沟通情况、反映问题和研究政策，共同做好电力运行调节工作。

二、落实优先发电、优先购电制度

各地经济运行主管部门要结合本地实际，组织落实优先发电制度，商能源建设主管部门优先预留规划内可再生能源的年度发电空间，鼓励可再生能源参与电力市场，合理确定纳入优先发电的机组类型及优先顺序。明确并提高京津冀、长三角、珠三角等区域接受外来电中清洁能源的比例， 促进大气污染防治奋斗目标实现。电力企业要加强配合，提高可再生能源发电机组出力预测水平，减缓电力电量平衡压力。

各地经济运行主管部门要会同电力企业，严格落实优先购电制度。通过提高负荷监测分析和控制能力、建立市场化的电力应急响应机制、实施有序用电等方式，
优先保障一产、三产中的重要公用事业、公益性服务行业以及居民生活用电；根据本地区用电实际，合理确定优先购电电量规模及优先顺序。统筹考虑优先购电电量与发电量计划的关系，有序放开发用电计划时，保留的计划电量规模应不低于优先购电电量规模。

三、坚持市场化方向，积极推进直接交易

各地经济运行主管部门要会同政府有关部门和能源局派出机构，坚持市场化方向，以电力直接交易为抓手，扩大交易规模、规范交易方式，还原电力商品属性，促进经济稳增长。各地直接交易电量占全社会用电量的比例应在2015年基础上进一步提高。参与直接交易的发电机组，可根据对应用户最大负荷利用小时数、本地工业用户平均利用小时数或一定上限等方式折算扣除发电容量；积极探索交易方式， 鼓励各地尝试双边协商和集中撮合相结合进行交易，为建立完善电力市场积累经验，并研究建立市场化的电力平衡机制。中发9号文件印发后新核准的煤电机组，电量原则上以市场交易为主。

四、制定平衡方案，推进节能低碳电力调度

各地经济运行主管部门要根据本地实际，科学制定电力电量平衡方案。推进节能低碳电力调度，有效减少弃水弃风弃光，助推绿色生产。综合考虑燃料供应、设备健康水平、机组参数、脱硫、脱硝、供暖等因素，推动低污染、高效燃煤发电机组的年利用小时数明显高于高污染、低效燃煤发电机组。鼓励燃煤机组超低排放改造，落实发电量原则上奖励200 小时的政策。积极推动替代发电，发电计划确定后，组织发电企业通过自主协商、集中撮合等方式实施替代，促进节能减排。

五、积极研究，推动开展试点工作

各地经济运行主管部门要按照《国家发展改革委国家能源局关于认真做好电力体制改革试点工作的通知》（发改电〔2015〕800号）要求和省级政府确定的工作分工，抓紧研究电力体制改革试点方案，积极尝试适合本地发展需要的市场模式和实施路径，扎实推进电力体制改革落地实施。

一是认真做好可再生能源就近消纳试点相关工作。有关省份要按照《国家发展改革委办公厅关于开展可再生能源就近消纳试点的通知》（发改办运行[2015]2554号）（点击查看通知原文）要求和试点方案内容，积极推进试点。其他可再生能源消纳矛盾突出地区，也可参照文件精神研究本地可再生能源就近消纳试点方案。

二是抓紧开展交易机构组建试点工作。充分发挥电网企业、发电企业、售电企业、电力用户、第三方机构等各方面的积极性，抓紧组建市场管理委员会，研究明确交易机构组织形式，拟定组建方案。

六、强化电力需求侧管理

（一）认真组织电网企业实施电力需求侧管理目标责任考核。各地经济运行主管部门要继续做好电网企业考核工 作。电网企业要及早制定工作方案，落实有关措施，加强能力建设，组织实施有关项目，确保完成年度电力电量节约指标，具体项目要按照程序开展工作。遇到问题及时和我委沟通。

（二）总结城市综合试点工作。试点城市所在省份经济运行主管部门要认真梳理本地试点工作，总结工作经验，接受正式考核验收。有关电力企业要配合做好试点总结和考核验收工作。

（三）创新机制，推广需求响应。各地经济运行主管部门要会同有关单位，借鉴试点实践和国际经验，继续组织实施需求响应，以更加市场化的方式保障电力供需平衡。要配合有关部门研究完善尖峰电价或季节电价，为实施需求响应建立长效机制奠定基础。研究通过电能替代等方式科学增加用电，促进清洁能源消纳。

（四）加强电力需求侧管理平台建设及应用。各地经济运行主管部门要在前期工作基础上，进一步加大电力需求侧管理平台的投入力度，完善平台功能，挖掘数据潜力，提高监测分析水平，并结合电力体制改革推进。

七、做好行政执法和相关法规修订工作

各地经济运行主管部门要按照职责分工，增强服务意识，做好有关电力行政执法工作；
探索行之有效的管理模式，减少外力破坏事故发生；加大对盗窃破坏电力设施、危害电网安全、盗窃电能等违法行为的打击力度。积极推进地方性电力法规体系建设，为电力运行调节工作创造良好的环境； 配合我委开展有关法规、规章的修订工作。

联系地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路81号宏景大厦四楼
联系电话：0991-392351

阳光网站：www.yg8898.com



