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二 零 二 零 年 八 月

一、EPS产品概述：
应急电源也称 EPS, 专门为消防设备和专用负荷或照明用电而设计。在交流电网正常时，由交流电网经过本设备内互投装置给负荷供电，同时本设备内充电器给电池组进行智能充电。当交流电网断电后，或电网电压低于 15%或高于10%额定值时，本设备立即投切至逆变输出电源，由电池组备用经过逆变，继续给负载提供正弦波交流电。当电网电压正常后，本设备将恢复至电网供电。为适应消防应急时对电源的需求，本设备设有手动启动应急逆变开关、电池组欠压保护强制解除开关。
二、EPS 产品特点：
1, 功能配置齐全，设计模块化，组态灵活，调试安装方便；
2, 合理的布局，抗震性和密封性能好，可靠稳定性高；
3, 具有多路模拟量、开关量监测与保护功能，同时具有强制应急启动钮和自动／ 手动切换开关；
4, 面板采用带背光的液品显示，实时显示主电电压、电池电压、输出电压、负荷电流及指示运行状态指示灯；
5, EPS应急电源运行过程中的实测数据可以通过装置的液晶显示或由通讯口读出，以跟踪其运行状态；
6, EPS 应急电源可根据用户要求设置一主一备双电源输入供电系统自动切换功能；
7, 充电装置具有均充、浮充自动转换、电池组状态及故障点检测显示功能。
3、 LYD型系列EPS产品通用技术参数：
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主电输入端对机壳耐压≥DC1500V/50HZ   1min
输出端对机壳耐压≥1500V 50HZ   1min
绝缘电阻≥20M 
平均无故障时间≥50000h 
四、EPS 产品型号与面板说明：
4. 1 指示灯指示说明：
a. 故障指示：指示应急电源逆变过程中所有故障状态（黄灯亮表示故障）。
b. 主电指示：指示应急电源为主电旁路供电状态（逆变处于冷备份）。
c, 过载指示：指示后级负载回路已超过额定值一定范围。
d. 输入指示：指示应急电源处于主电输入运行状态。
e. 输出指示：指示应急电源处于有电（主变或逆变）输出状态。
f. 充电指示：指示直流输入电压正常状态。
g. 应急指示：表示应急电源处在应急供电状态。
用户在接带载时，当接近满载时显示面板上的过载灯会出现闪烁告警现象，机器处于正常状态。
4. 2 显示内容：
DC  48.0V        表示直流电压值为48 伏
AC  220V         表示市电电压值为220伏
YJ  220V         表示逆变应急是出电压值为220伏
AC  8A           表示逆变应急输出电流值为8安培
ERR  NO          表示故障显示
附：故障显示
ERR    NO        表示无故障
ERR    1         表示功率模块故障
ERR    2         表示 SPWM脉宽关闭
ERR    3         表示过流报警
ERR    5         表示直流输入电压异常（过压或欠压）
ERR    13        表示逆变模块报警
4. 3 按键部分说明：
a.  地址：显示本机机号（多机通讯用）， 用于机号的查询。
说明： 设定本机机号，机号为01~FF (16进制码）。00为保留代码，FF 为广播代码。
b.循检：四路参量循环显示。
说明：四路参量依次为电池电压、主电电压、应急输出电压、输出电流、顺序循环显示，间隔为5秒，按键有有效0. 5秒。
c.锁定：某路参量锁定显示。
说明：将参量显示锁定于下一通关，按键有效1秒
d. 启动：逆变器故障报警解除或遥控开关开机后，手动开机。
e.消音：蜂呜器声音报警时，按此键关闭报警声音。
五，LYD型系列EPS 原理框图及接线说明：
5. 1 原理框图（详见附图）
5. 2 开关接线说明：
5. 21 手动／自动旋钮：
旋转至手动，表明无论市电有无状态，逆变立即启动并切换输出，进入逆变应急供电状态。
旋转至自动，表明有市电时为市电输出，发生停电或主电故障后，立即自动启动逆变，切换输出；市电恢复供电后，又切换市电输出，关闭逆变《此时强制开关为OFF 状态）。
5.22  强制应急开关：
旋转至ON时，表明应急逆变，强制解除电池过放电保护，有市电则市电后备。
旋转至OFF时，表明应急逆变，电池会过放电、欠压保护。
5.3  断路器面板布置：
面板上设有1P断路QFE 为直流正极输入控制开关，旁边另设标有DC-的直流负极输入端子，尊敬的用户您在接蓄电池线时，应注意正负极一致，切勿接反！
标有QFD 的 1P断路器为充电器输出控制开关。
标有QFC的1P断路器为充电器输入控制开关。
标有QEA的IP断路器为市电输入开关。
标有QF1-4的4个1P断路器分别为四路输出控制开关，供用户接负载用；
标有N的端子为共零端子：
标有PE的端子为接地短子。
六、通电前检查：
设备安装后用户应按一下条款进行检查
6. 1 检查装置的型号、规格、各电量参数是否与订货一致。
6. 2 严格按上述接线，确认装置及外围回路无误。
6. 3 检查装置各插件是否连接可靠，各电缆及端子是否连接固定可靠。
6. 4 检查蓄电池组所用线径，连接是否与规定相符（晢不接入设备内）。
6. 5 检查接地线是否以接入，并安装可靠。
6. 6 检查设备是否安装平稳可靠，安装地铆已紧固。
七、通电运行：
在设备检查进行后，断开所有输入，输出断路器，按外配线示意图进行检查。在判定接线准确无误后按下列步骤进行通电试验。
7. 1 接通市电，推上市电输入断路器QFA;
7. 2 测里交流输入电压是否正常；
7. 3 市电接入后，设备运行主电旁路供电状态。在主电优先的条件下，输出断路器前
端有输出电压：
7. 4 打开充电输入、输出断路器开关至 ON 位置，此时充电器开始运行（若闭合蓄电
地输入断路器QFE, 则可为电池组充电）；
7. 5 测量充电电压是否正常；
7. 6 充电正常后，观察逆变显示《液晶显示板读出数据）是否正常，确认正常后，并判断设备工作在主电状态（非手动·强制或市电检测异常）后，按图接入电池组：并判断直流电源＋－极性接线是否正确，切勿接反。
7. 7 接入蓄电也后，闭合直流控制断路器（或推上熔断器）， 断开主电输入断路器，此时设备处于应急供电状态。输出断路器前端亦有输出电压：
7. 8 闭合主电输入断路器，采用手动或强制测试应急是否正常，正常后恢复到自动状态和强制关闭的状态。
7. 9 在以上各步骤完成后，断开所有断路器，接入负载，再接通主电输入、充电输入、输出断路器、直流输入断路器及输出断路器，设备投入运行。
八、注意项目。
在通电过程中除用户按步骤进行调测，同时应进行随机检查和注意。
8. 1 EPS 应急转换时间应小于5s, 高危险区域使用的应急转换时间小于是0. 25s.
8. 2 主电压在187~242V 范围内，EPS应急电源不应转入应急状态。
8. 3 主电源欠压时，应急电源能自动切换为应急输出。
8. 4 确认显示状态与运行状态是否一致，网络通讯是否正常。
8. 5 负载功案不应超过本机额定功率，否则会造成自动保护。
8. 6 检查应急电源系统处于主电状态，应急状态或故障状态，观察面板显示情况，是否显示正确。
8. 7 检查应急电源系统处于主电和应急工作状态下，电池组电压、主电电压、输出电流与液晶显示情况。
九、储存、搬运、安装注意事项；
9. 1  储存
9. 1. 1   产品储存环境温度为－10~55℃, 相对湿度《80%.
9. 1. 2   产品储存不含有酸性、碱性以及其它席蚀性，及易燃易爆气体的空气环境中。
9. 1. 3   产品的储存应置于防尘、防雨、防朝的环境内，设备暂存时用高于100cm木踏板将设备与地隔离。
9. 2  搬运
9. 2. 1   搬运设备应采用机械设备平行搬运，严禁倒置。
9. 2. 2   搬运设备落地时，小心轻放，切勿重放。
9. 3  安装
9. 3. 1   设备底座设有落地安装孔，安装前用户必须先确定安装位置，安装固定地铆蠼栓，然后将设备安装就位，用蠼母固定，设备固定时应采用水平仪或用垂统进行测量安装，以保证设备置于水平位置。
9. 3. 2   设备安装应留有维修操作位置，设备背面距离墙面应保持0. 6~1米的维修过道。
9. 3. 3    本机设有外配电电缆进线孔（外配电上进线孔或下线孔）， 用户可将进线孔融开，引入线到设备内部进行接线装置。
9．3. 4    安装蓄电池，应避免蓄电池跌落碰撞，接线时，防止短路现象发生，以免造成蓄电池燃坏。
联系地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路81号宏景大厦四楼
联系电话：0991-392351

阳光网站：www.yg8898.com



